CELIK YAPI TEKNiK MALZEME UYGULAMA OZELLIKLERI

TEMEL

RADYE TEMEL

Binalarimizda 30-45 cm yiiksekliginde tek kanat kalip gakilip,@ 12 lik demir 30 cm ara ile gift 1zgara
olarak baglanir ve C 25 Kitle beton dékima yapilir.

TRETUVAR-TEMEL
SIVASI

Binalarimizda 40 cm genisliginde,10-15 cm yiiksekliginde bitiin temel etrafina demirli tretuvar betonu
ve rogar olusturumu,kapaklari ve baglantilari yapiimaktadir.Temel ylizey sivasi 3 el olarak yapilir.

CELIK KARKAS

CELIK KALITESI

Eregli Demir Celik fabrikalarinda Gretilen DX51D+Z ve S350GD+Z kalite kodlu
kendinden galvanizli 1.2mm ile 2.0mm arasi et kalinliginda yapi geligi,celik sac ve agir gelik.

PROFIL OLCULERI

Binalarin dis duvarlar C profiller olmak tizere 140x62,5 ebatlarinda 6 bikimli
olup, i¢ duvarlarda 90x62,5 ebatlarinda 6 biikiimli profil kullaniimaktadir.

DOSEME VE CATI

Daseme profili iki kath binalarin yatay ve déseme profilleri projeye gére degisiklik gbsterse de Cve 6
blkiumli,ebatlar 300x62,5 olarak kirisler kullaniimaktadir.Tek katli binalarin yatay ve déseme profilleri

SISTEM PROFILLERI 90x62,5 makas veya 300x62,5 ebatlarinda 6 bikimld profilli kirisler kullaniimaktadir.
ZEMIN, TEMEL Bina zemin baglantisi ankraj i¢in 6zel olarak iretilmis M16 250-450 Celik Vidalar ile Epoksi
ANKRAJ 125-145 Celik dibellerle zemin baglantisi yapilip ankraj késebenti ve flanslar ile desteklenmektedir.
MONTAJ Celik profiller kendi icinde ¢elik puntalar ile panel montaj sistemi haline getirilip,panel baglantilan
SISTEMI DTO5 5.5.25 kodlu gelik montaj vidalar ile celik binanin kurulumu yapiimaktadir.
KIRIS SISTEMI 300x62,5 kirisler ve isteye bagli yiikseklikte 90x62.5 Celik panel parapetler kullanilir.
MAKAS SISTEMI 90x62,5 Tavan Celik Paneli,Makas Celik Paneli,Cati Celik Paneli kullanihr.
YALITIM LEVHA ithal Uirin olan yangina ve suya karsi direngli OSB 2 veya OSB 3 11-18 mm yalitim levha désenir.
SU YALITIMI Bonuspan Marka 3mm Kalinliginda camtili mebran yalitimli levha Gzerine 1sitilarak yapistirilir
CATI KAPLAMA |iZALASYON Kirisli Sistemlerde 5 cm EPS 16 dansite mebran lizerine désenir.
UYGULAMASI Makasli Sistemlerde 10 cm izocam Marka cam yiinii tavan arasina ddsenir.
CATI ORTUSU Kirisli Sistemlerde 5 cm EPS Uzerine Sap beton uygulanir.
Makasl Sistemlerde mebran iizerine TSE ve iSO belgeli singil veya talebe bagh kiremit ddsenir.
OLUK VE DERE Kirisli sistemlerde mebranh 70'lik(3") pvc borular ile yapilir.
SISTEMi Makasli Sistemlerde firatpen marka pvc oluklar ile 3" pvc borular ile yapilir.Dereler galveniz sactir.
YALITIM LEVHA ithal Uriin olan yangina ve suya karsi direncli OSB 2 veya OSB 3 11 mm yalitim levha désenir.
DIS CEPHE Binalarda birinci secenek olarak yalitim malzemesi olarak mantolama uygulanir Bonusmax marka 30mm

XPC OSB Uzeri kaplanir tzeri elyafli siva 160 gr/m2 file ile 3 kat uygulanir ve 3 kat dis cephe boyasi ile




IZALASYON

mantolama islemi tamamlanir,Binalarda ikinci veya lgiinci se¢enek olarak American siding marka
Siding kaplamasi veya Ahsap,Tas gorinimli Fibercement levha ile dis cephe kaplamasi yapilir.

YALITIM LEVHA

Bina i¢c duvarlarin her iki yliziine 2 kat ve tavan 1 kat yangina direngli TS 452 1250.2500
Beyaz alcipan kaplanmasi. Bina igi 1slak zeminlerde duvar igi ve tavanlara yesil algipan ile kaplanmasi

iC YALITIM iZALASYON Bina ici duvar iclerine 100mm kalinhginda 14kg/m3 yogunukta izocam marka yanmaz A sinifi -50/+250C
1stya dayanikli camylini siltesi désenir,iki kat arasina 5 cm 16 dansite yanmaz EPS dosenir.
SU YALITIMI Bina igi 1slak zeminlerde duvar ve tavanlar yesil algipan ile kaplandiktan sonra duvar ve tabana
iki Kat sivi izalasyon yapilmasi.
Bina igi elektirik tesisatlari projeye uygun siva alti celik duvarlarin icinden,Kablolar spiral kapl TSE ve
ELEKTIRIK UYDU CE belgeli yanmaz celik binalar igin tretilmis tesisat kablolarindan koruyucu boru ile désenmektedir
TESISATLAR TELEFON Y.odalarina 3 tekli piriz,1 tv,1 klima ve lamba hatlar,Salonda 1 Cifteli,3 tekli,1 tv,1 telefon,1 klima ve
2 lamba hatti,Mutfakta 1 Cifteli,2 tekli,1 tv,1 klima,1 lamba,Davlumbaz,firin,ocak,b.mak,¢.mak hatlari
Diger koridor,balkon,giris,wc,banyolara lamba hatlari finise kadar yapilmaktadir.
SIHHI TESISAT Bina igi pis su ve temiz su tesisatlari firatpen marka ses gecirmez plastik borulardan désenmektedir
DIS KAPI Bina Giris Kapisina 100X210 cm Kasa Duvar kalinliginda Istenilen model(opsiyonel) ve istenilen renk
Ahsap Glrgen kapi takilmaktadir.
KAPILAR iC KAPILAR Bina i¢ kapilar 90x210-80x210 cm Kasa Duvar kalinliginda istenilen model ve istenilen renk American
Panel Kapi takilmaktadir.
GARAJ(OPSIYONEL) |Garaj Kapisi projeye uygun,miisterinin tercihi dogrultusunda manuel veya otamatik olarak takilir.
PENCERELER DOGRAMALAR Bina Dogramalar PVC veya Aliminyum 4+12+4 niteliginde i¢ pervazli,isicamh
beyaz takilir,(renk segenegi,panjur,cati penceresi opsiyoneldir)
LAVABOLAR Bina igi Lavabolar ayakli olarak 40x50 A sinifi standart Vitra,Kiitahya marka triinler takilmaktadir.
VITRIFIYELER KLOZETLER Bina ici Klozetler rezervuarli cift akis yonli A sinifi standart Vitra,Kiitahya marka triinler takilmaktadir.
DUS TEKNELERI Bina ici Dus tekneleri 80x80 A sinifi standart Vitra,Kitahya marka trtinler takilmaktadir.
BATARYALAR Vitrifiye Urlinlerinde kullanilan Bataryalar(musluklar) TSE ve CE Belgeli 10 Yil garantili Griinler takilir.
MUTFAK DOLAP Bina ici mutfak dolaplarimiz 8-12-14 m2 AGT marka mdf haygloos kapaklar,tezgah vertop,
DOLAPLAR lavabo 1.5 g6z krom evye olarak yapilir.







